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Длиномеры и машины для эталонных измерений
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Основная специализация
Компания фокусируется на разработке и 

производстве решений для измерения линейно-
угловых величин. На протяжении 15 лет Jescale 
Instruments предоставляет предприятиям и 
метрологическим лабораториям:

•	 Ключевые технологические решения в линейно-
угловой метрологии;

•	 Услуги индивидуальной разработки 
оборудования;

•	 Полный цикл компетенций: от исследований и 
проектирования до серийного производства.

Стандарты качества и сертификация
В основе деятельности — строгие стандарты 

разработки, производства и управления 
качеством. Компания придерживается принципов 
технологичности, мастерства и культуры качества, 
подтвержденных международными сертификатами:

•	 ISO 9001:2015 (система менеджмента 
качества);

•	 ISO 45001 (охрана труда и безопасность);

•	 ISO 10045 (специализированные требования к 
метрологическому оборудованию).

Инновации и НИОКР
Jescale Instruments активно инвестирует в научные 

исследования, уделяя особое внимание линейно-
угловой метрологии. Стратегия включает:

•	 Долгосрочное сотрудничество с отраслевыми 
экспертами и учеными;

•	 Постоянное выделение ресурсов на внедрение 
инновационных технологий;

•	 Цель — содействие глобальному развитию 
метрологии через высокоточные и надежные 
решения.

Shanghai Jescale Instrument Technology Со., Ltd.
Высокотехнологичная компания в области измерительных технологий

Миссия
Создание экосистемы для устойчивого развития 

измерительных технологий, основанной на 
точности, инновациях и доверии клиентов.

Основные продукты компании включают:

•	 длиномеры;

•	 автоматические длиномеры;

•	 высотомеры;

•	 машины для измерения резьбовых калибров;

•	 автоматические приборы для поверки 
индикаторов;

•	 автоматические компараторы концевых мер 
длины;

•	 профилометры (контурометры);

•	 приборы для измерения перпендикулярности;

•	 приборы для измерения прямолинейности;

•	 сферомеры и др.

Приборы Jescale могут осуществлять  измерения 
линейно-угловых параметров, измерять длины в 
форме внутренних, внешних размеров, высоты, 
глубины диаметров отверстий, шага и дистанции, 
расчет геометрических элементов, имеющих 
плоскую, параллельную или цилиндрическую 
поверхность, межцентровых расстояний, положение 
отверстий в двух координатной системе, резьбовые 
калибры (кольца и пробки) различных стандартов.

В модельном ряду Jescale представлено 
оборудование ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с эталонной 
точностью.
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Горизонтальные длиномеры
(этaлон 2-го разряда по ГПС)

Горизонтальные длиномеры
с чугунным основанием

Горизонтальные длиномеры
с гранитным основанием

Вертикальные длиномеры (высотомеры)

Машины для измерения резьбовых калибров

Автоматические компараторы 
концевых мер длины
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Горизонтальные длиномеры Jescale

Серия NANO-CHECK 
•	 Максимальная погрешность измерения, 

мкм: 
 ± (0,07 + L(мм)/2000); ± (0,085 + L(мм)/2000); ± 

(0,1 + L(мм)/2000);

•	 Единственный доступный на рынке РФ 
эталон 2-го разряда по ГПС;

•	 Лабораторное исполнение;
•	 Система термокомпенсации;
•	 Проведение измерений в ручном или 

автоматическом режиме;
•	 Основание из гранита или 

стабилизированного чугуна;
•	 100% соблюдение принципа Аббе.

Серия UCK Premium
•	 Погрешность, мкм: 0,15+L(мм)/1000
•	 Эталон 3-го разряда по ГПС;
•	 Лабораторное исполнение;
•	 Система термокомпенсации;
•	 Стабилизированное чугунное основание;
•	 Абсолютный диапазон измерений для всех 

моделей серии..

Серия UCK
•	 Погрешность, мкм: 0,25+L(мм)/1000;
•	 Эталон 4-го разряда по ГПС;
•	 Лабораторное и цеховое исполнение;
•	 Система термокомпенсации;
•	 Стабилизированное чугунное основание;
•	 Абсолютный диапазон измерений для всех 

моделей серии.

Серия UCK-S
•	 Погрешность, мкм: 0,7+L(мм)/750
•	 Эталон 4-го разряда по ГПС;
•	 Лабораторное и цеховое исполнение;
•	 Система термокомпенсации;
•	 Стабилизированное чугунное основание;
•	 Абсолютный диапазон измерений для всех 

моделей серии.

Серия GCK
•	 Погрешность, мкм: 0,25+L(мм)/1000;
•	 Эталон 4-го разряда по ГПС;
•	 Лабораторное и цеховое исполнение;
•	 Система термокомпенсации;
•	 Стабилизированное гранитное основание;
•	 Абсолютный диапазон измерений для всех 

моделей серии.

Серия GCK-S
•	 Погрешность, мкм: 0,7+L(мм)/750
•	 Эталон 4-го разряда по ГПС;
•	 Лабораторное и цеховое исполнение;
•	 Система термокомпенсации;
•	 Стабилизированное гранитное основание;
•	 Абсолютный диапазон измерений для всех 

моделей серии.

Серия XG
•	 Погрешность, мкм: 0,5+L(мм)/750
•	 Эталон 4-го разряда по ГПС;
•	 Цеховое исполнение;
•	 Стабилизированное гранитное основание;
•	 Абсолютный диапазон измерений для всех 

моделей серии.
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Горизонтальные длиномеры Jescale серии NANO-CHECK 
(этaлон 2-го разряда по ГПС)

Серия NANO-CHECK предназначена для поверки 
и калибровки прецизионных измерительных 
инструментов и эталонов, состоит из 3-х моделей, 
являющихся этaлонами 2-го разряда по ГПС, с 
диапазонами измерения: 0-350 мм, 0-600 мм и 
0-1100 мм. 

Конструктивные особенности серии NANO-CHECK 
позволяют заказать исполнение в одном из трёх 
вариантов максимальной погрешности измерения:

•	 ±[0,07 + L(мм)/2000] мкм;

•	 ±[0,085 + L(мм)/2000] мкм;

•	 ±[0,1 + L(мм)/2000] мкм.

Каждая модель доступна в двух конструктивных 
исполнениях:

•	 с чугунным основанием X-образной формы;

•	 с гранитным основанием.

В каждой модели в любом варианте исполнения 
реализовано 100% соблюдение принципа Аббе, 
исключающее косинусные погрешности и погрешности, 
связанные с нарушением параллельности осей. 
Абсолютный диапазон измерений 0 — 350 мм.

Использование прецизионной металлической 
оптической решётки для фиксации линейных 
перемещений обеспечивает абсолютную точность 
измерений за счет прямого считывания позиции без 
передаточных механизмов, минимизируя погрешности. 
Направляющие обладают исключительной 
прямолинейностью и износостойкостью. 

Измерение любого инструмента (концевых мер, 
калибров, штангенциркулей и др.) проводится без 
эталонных плиток, что исключает влияние:

•	 погрешности эталонов;

•	 тепловых искажений из-за разницы температур 
эталона и детали;

•	 ошибок повторного зажима и многократного 
центрирования.

Отсутствие необходимости перекалибровки 
или дополнительной настройки, а также 
повторного центрирования, благодаря высокой 
коаксиальности измерительной головки, увеличивает 
производительность труда оператора на 45%.

Серия NANO-CHECK рекомендована к 
использованию в Центрах стандартизации и 
метрологии (ЦСМ) и метрологических лабораториях.

1. Модельный ряд и метрологические 
характеристики

Используемая технология обеспечивает точное 
управление измерительным усилием в обоих 
направлениях (сжатие/растяжение) с плавной 
регулировкой в диапазоне 0–12Н с дискретностью 
настройки 0,01Н.

Это гарантирует:
•	 постоянство усилия при изменении направления 

движения измерительной головки;
•	 стабильность точности измерения даже при 

переходе между внутренними и внешними 
измерениями (например, калибровка кольцевых 
и пробковых калибров в одном цикле);

•	 автоматическую адаптацию к детали: при 
измерении эластичных материалов сила 
снижается, для жёстких эталонов — повышается.

Преимущества перед аналогами:
•	 устранение гистерезиса — отсутствие 

«проскальзывания» при смене направления 
движения, что критично для получения точности 
≤0.1 мкм;

•	 единый цикл измерения — калибровка сложных 
деталей (например, резьбовых калибров) без 
повторного центрирования и перенастройки 
усилия.

Каждая модель серии NANO-CHECK может 
быть укомплектована моторизованной или ручной 
измерительной кареткой (ось X), а также ручным или 
моторизованным столом с двумя моторизованными 
осями (оси Y и Z) с точностью позиционирования ±0,1 
мкм и встроенной системой измерений по осям X и Y. 

Полная автоматизация измерений возможна для 
моделей с гранитным основанием, моторизованным 
столом и моторизованной измерительной кареткой 
с воздушными подшипниками, обеспечивающими 
бесконтактное перемещение без износа узлов, плавность 
хода и минимальное обслуживание.

Специализированное ПО содержит встроенные 
алгоритмы для измерения диаметров и средних диаметров 
резьб, а также обеспечивает работу длиномера в режиме 
ЧПУ для автоматизации измерений сложных геометрий. 
Также преусмотрена автоматическая генерация 
протоколов измерений с сохранением исходных данных 
и результатов обработки.

2. Технология прецизионного 
управления измерительным усилием

3. Функциональность и автоматизация 
измерений
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1) Значения действительны при температуре 20±1 °C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,2 °C/час

Горизонтальные длиномеры Jescale серии NANO-CHECK 
(этaлон 2-го разряда по ГПС)

Техническая спецификация
NANO-CHECK 350 600 1100

Диапазон применения, мм 0-350 0-600 0-1100

Диапазон абсолютных измерений, мм 350

Погрешность1), в зависимости от исполнения, мкм ± (0,07 + L(мм)/2000); ± (0,085 + L(мм)/2000); ± (0,1 + L(мм)/2000)

Сходимость (2σ)1), мкм 0,03

Дискретность отсчета, мм 0,000001

Измерительное усилие, Н 0 – 12 (шаг 0,01)

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 80

Материал основания прибора чугун, гранит

Перемещение измерительной каретки ручное, автоматическое, автоматическое на воздушных подшипниках

Масса, в зависимости от исполнения, кг 350 - 380 420 - 480 500 - 660

Измерительный стол
Ручное перемещение Моторизованные оси

Ось Z, диапазон перемещения2), мм 50
50 

(встроенная система измерения)

Ось Y, диапазон перемещения2), мм 50
50 

(встроенная система измерения)

Ось X, плавающее движение,мм ± 10 ± 10

Угол разворота измерительной поверхности, ° ± 2 ± 2

Угол наклона измерительной поверхности, ° ± 2 ± 2

Максимальный вес измеряемой детали, кг 40 40
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Горизонтальные длиномеры Jescale c чугунным 
основанием
Горизонтальные длиномеры Jescale серий UCK Premium, UCK и UCK-S представляют собой высокоточное 
метрологическое оборудование, обеспечивающее абсолютное измерение по всему диапазону без 
необходимости предварительной калибровки, что значительно повышает эффективность и точность 
калибровочных работ в метрологических лабораториях и на производстве. Вне всякого сомнения серии 
UCK Premium, UCK и UCK-S - лучшее, что случилось в линейно-угловой метрологии за последние 25 лет.

Длиномеры Jescale серий UCK Premium, UCK 
и UCK-S обспечивают абсолютное измерение 
по всему диапазону благодаря использованию 
высокоточных металлических оптических решёток 
с нулевым коэффициентом теплового расширения. 
Направляющие обладают исключительной 
прямолинейностью и износостойкостью.

Это исключает:
•	 необходимость предварительной калибровки 

эталонными мерами;

•	 передаточные ошибки от эталонных мер;

•	 ошибки, вызванные неизотермическими 
деформациями, многократной центровкой или 
повторным зажимом.

Основание из высокопрочного чугуна в виде буквы 
«X», что обеспечивает вибро- и термостабильность.

Преимущества:
•	 максимальная жёсткость и сопротивление 

деформациям под нагрузкой;

•	 минимизация термических и механических 
искажений;

•	 долговременная структурная целостность без 
усталостных явлений.

Измерение любого инструмента (концевых мер, 
калибров, штангенциркулей и др.) проводится без 
эталонных плиток, что исключает влияние:

•	 погрешности эталонов;

•	 тепловых искажений из-за разницы температур 
эталона и детали;

•	 ошибок повторного зажима и многократного 
центрирования.

Отсутствие необходимости перекалибровки или 
дополнительной настройки, а также повторного 
центрирования, благодаря высокой коаксиальности 
измерительной головки, увеличивает 
производительность труда оператора на 45%.

Используемая технология обеспечивает точное 
управление измерительным усилием в обоих 
направлениях (сжатие/растяжение) с плавной 
регулировкой в диапазоне 0–12Н с дискретностью 
настройки 0,01Н.

Это гарантирует:
•	 постоянство усилия при изменении направления 

движения измерительной головки;
•	 стабильность точности измерения даже при 

переходе между внутренними и внешними 
измерениями (например, калибровка 
кольцевых и пробковых калибров в одном 
цикле);

•	 автоматическую адаптацию к детали: при 
измерении эластичных материалов сила 
снижается, для жёстких эталонов — повышается.

Преимущества перед аналогами:
•	 устранение гистерезиса — отсутствие 

«проскальзывания» при смене направления 
движения, что критично для получения точности 
≤0.1 мкм;

•	 единый цикл измерения — калибровка сложных 
деталей (например, резьбовых калибров) без 
повторного центрирования и перенастройки 
усилия.

2. Технология прецизионного 
управления измерительным усилием

1. Основная концепция и конструкция

Подвижный рабочий стол обеспечивает плавное 
перемещение и надежную фиксацию по оси X для 
удобной настройки под различные объекты:

•	 концевые меры длины;
•	 гладкие/резьбовые калибр-пробки;
•	 кольцевые калибры;
•	 калибровочные приспособления;
•	 калибровочные стержни;
•	 линейки и рейки;
•	 штриховые меры;
•	 нутромеры,микрометры и т.д.



8

Горизонтальные длиномеры Jescale UCK Premium 
(этaлон 3-го разряда по ГПС)

Рег. номер в ЕГРСИ 93269-24

1) Значения действительны при температуре 20±0,5°C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,5°C/час

Техническая спецификация
UCK Premium 300 500 1000 1500

Диапазон внешних измерений, мм 0-330 0-550 0-1050 0-1550

Диапазон внутренних измерений, мм 0,8-230 0,8-450 0,8-950 0,8-1450

Погрешность внешних измерений 1), мкм ±(0,15+L (мм)/1000)

Погрешность внутренних измерений 1), мкм ±(0,20+L (мм)/1000)

Сходимость (2σ)1), мкм ≤0,1

Дискретность отсчета, мм 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001

Измерительное усилие, Н 0,01 – 12 (шаг 0,01)

Макс. скорость изм. каретки, не менее, мм/c 150

Рабочий диапазон температур,°C +10 ... +40

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 70

Вес, кг 125 135 185 245
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Горизонтальные длиномеры Jescale UCK 
(этaлон 4-го разряда по ГПС)

1) Значения действительны при температуре 20±0,5°C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,5°C/час

Рег. номер в ЕГРСИ 93269-24

Техническая спецификация
UCK 300 500 1000 1500 2000

Диапазон внешних измерений, мм 0-330 0-550 0-1050 0-1550 0-2050

Диапазон внутренних измерений, мм 0,8-230 0,8-450 0,8-950 0,8-1450 0,8-1950

Погрешность внешних измерений 1), мкм ±(0,25+L (мм)/1000)

Погрешность внутренних измерений 1), мкм ±(0,30+L (мм)/1000)

Сходимость (2σ)1), мкм ≤0.2

Дискретность отсчета, мм 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001

Измерительное усилие, Н 0,01 – 12 (шаг 0,01)

Макс. скорость изм. каретки, не менее, мм/c 200

Рабочий диапазон температур,°C +10 ... +40

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 70

Вес, кг 125 135 185 245 605
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Горизонтальные длиномеры Jescale UCK-S
(этaлон 4-го разряда по ГПС)

1) Значения действительны при температуре 20±0,5°C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,5°C/час

Техническая спецификация
UCK-S 300 500 1000 1500 2000

Диапазон внешних измерений, мм 0-330 0-550 0-1050 0-1550 0-2050

Диапазон внутренних измерений, мм 0,8-230 0,8-450 0,8-950 0,8-1450 0,8-1950

Погрешность внешних измерений 1), мкм ±(0,70+L (мм)/750)

Погрешность внутренних измерений 1), мкм ±(0,70+L (мм)/750)

Сходимость (2σ)1), мкм ≤0.5

Дискретность отсчета, мм 0,01; 0,001; 0,0001

Измерительное усилие, Н 0,01 – 12 (шаг 0,01)

Макс. скорость изм. каретки, не менее, мм/c 1000

Рабочий диапазон температур,°C +10 ... +40

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 70

Вес, кг 125 135 185 245 605

Рег. номер в ЕГРСИ 93269-24
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Горизонтальные длиномеры Jescale c гранитным 
основанием
Горизонтальные длиномеры Jescale серий GCK и GCK-S представляют собой высокоточное метрологическое 
оборудование, обеспечивающее абсолютное измерение по всему диапазону без необходимости 
предварительной калибровки, что значительно повышает эффективность и точность калибровочных работ в 
метрологических лабораториях и на производстве.

Длиномеры Jescale серий GCK и GCK-S 
обспечивают абсолютное измерение по 
всему диапазону благодаря использованию 
высокоточных металлических оптических решёток 
с нулевым коэффициентом теплового расширения. 
Направляющие обладают исключительной 
прямолинейностью и износостойкостью.

Это исключает:
•	 необходимость предварительной калибровки 

эталонными мерами;

•	 передаточные ошибки от эталонных мер;

•	 ошибки, вызванные неизотермическими 
деформациями, многократной центровкой или 
повторным зажимом.

Основание из гранита высокой степени обработки.

Преимущества:
•	 долгосрочная геометрическая стабильность;

•	 отсутствие коррозии и усталостных изменений 
материала;

•	 повышенная плоскостность и долговременная 
сохранность рабочих поверхностей.

Измерение любого инструмента (концевых мер, 
калибров, штангенциркулей и др.) проводится без 
эталонных плиток, что исключает влияние:

•	 погрешности эталонов;

•	 тепловых искажений из-за разницы температур 
эталона и детали;

•	 ошибок повторного зажима и многократного 
центрирования.

Отсутствие необходимости перекалибровки или 
дополнительной настройки, а также повторного 
центрирования, благодаря высокой коаксиальности 
измерительной головки, увеличивает 
производительность труда оператора на 45%.

Используемая технология обеспечивает точное 
управление измерительным усилием в обоих 
направлениях (сжатие/растяжение) с плавной 
регулировкой в диапазоне 0–12Н с дискретностью 
настройки 0,01Н.

Это гарантирует:
•	 постоянство усилия при изменении направления 

движения измерительной головки;
•	 стабильность точности измерения даже при 

переходе между внутренними и внешними 
измерениями (например, калибровка 
кольцевых и пробковых калибров в одном 
цикле);

•	 автоматическую адаптацию к детали: при 
измерении эластичных материалов сила 
снижается, для жёстких эталонов — повышается.

Преимущества перед аналогами:
•	 устранение гистерезиса — отсутствие 

«проскальзывания» при смене направления 
движения, что критично для получения точности 
≤0.1 мкм;

•	 единый цикл измерения — калибровка сложных 
деталей (например, резьбовых калибров) без 
повторного центрирования и перенастройки 
усилия.

2. Технология прецизионного 
управления измерительным усилием

1. Основная концепция и конструкция

Подвижный рабочий стол обеспечивает плавное 
перемещение и надежную фиксацию по оси X для 
удобной настройки под различные объекты:

•	 концевые меры длины;
•	 гладкие/резьбовые калибр-пробки;
•	 кольцевые калибры;
•	 калибровочные приспособления;
•	 калибровочные стержни;
•	 линейки и рейки;
•	 штриховые меры;
•	 нутромеры,микрометры и т.д.
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Горизонтальные длиномеры Jescale GCK 
(этaлон 4-го разряда по ГПС)

Рег. номер в ЕГРСИ 93269-24

1) Значения действительны при температуре 20±0,5°C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,5°C/час

Техническая спецификация
GCK 300 500 1000 1500 2000 3000

Диапазон внешних измерений, мм 0-330 0-550 0-1000 0-1500 0-2000 0-3000

Диапазон внутренних измерений, мм 0,8-230 0,8-450 0,8-950 0,8-1450 0,8-1950 0,8-2950

Погрешность внешних измерений 1), мкм ±(0,25+L (мм)/1000)

Погрешность внутренних измерений 1), мкм ±(0,30+L (мм)/1000)

Сходимость (2σ)1), мкм ≤0.2

Дискретность отсчета, мм 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001

Измерительное усилие, Н 0,01 – 12 (шаг 0,01)

Макс. скорость изм. каретки, не менее, мм/c 200

Рабочий диапазон температур,°C +10 ... +40

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 70

Вес, кг 135 175 215 255 1165 1300
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Горизонтальные длиномеры Jescale GCK-S 
(этaлон 4-го разряда по ГПС)

Рег. номер в ЕГРСИ 93269-24

1) Значения действительны при температуре 20±0,5°C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,5°C/час

Техническая спецификация
GCK-S 300 500 1000 1500 2000 3000

Диапазон внешних измерений, мм 0-330 0-550 0-1050 0-1550 0-2050 0-3000

Диапазон внутренних измерений, мм 0,8-230 0,8-450 0,8-950 0,8-1450 0,8-1950 0,8-2950

Погрешность внешних измерений 1), мкм ±(0,70+L (мм)/750)

Погрешность внутренних измерений 1), мкм ±(0,70+L (мм)/750)

Сходимость (2σ)1), мкм ≤0.5

Дискретность отсчета, мм 0,01; 0,001; 0,0001

Измерительное усилие, Н 0,01 – 12 (шаг 0,01)

Макс. скорость изм. каретки, не менее, мм/c 1000

Рабочий диапазон температур,°C +10 ... +40

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 70

Вес, кг 135 175 215 255 1165 1300
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Горизонтальные длиномеры Jescale XG 
(этaлон 4-го разряда по ГПС)

Горизонтальные длиномеры Jescale XG 
предназначены для поверки и калибровки 
крупногабаритных прецизионных измерительных 
инструментов и эталонов изделий (до 12 метров), 
таких как: концевые меры длины, кольцевые и 
пробковые калибры, скобы, резьбовые и шлицевые 
калибры, измерительные плиты, штриховые меры, а 
также различные калибровочные стержни.

Дополнительно оборудование обеспечивает 
высокоточное измерение внутренних и внешних 
параметров деталей, таких как шестерни, 
шлицевые соединения, нестандартные калибры 
и специальные эталоны, демонстрируя широкую 
универсальность.

Ключевые особенности:
•	 Ультра-длинная оптическая шкала до 12 

метров с абсолютной системой отсчета, 
обеспечивающая точность измерений 
на всем диапазоне и исключающая 
накопление погрешностей;

•	 Направляющие из гранита сверхвысокой 
точности, гарантирующие стабильность 
и надежность даже в условиях 
производственных цехов;

•	 Измерительный узел с воздушной 
подвеской — бесконтактное перемещение 
без износа узлов, плавность хода и 
минимальное обслуживание.

Машины серии XG подходят для эксплуатации как в контролируемых условиях измерительных 
лабораторий, так и в промышленных цехах.

Рег. номер в ЕГРСИ 93269-24

Техническая спецификация
XG XG3000 XG4000 XG5000 XG6000

Диапазон внешних измерений, мм 0-3000 0-4000 0-5000 0-6000

Диапазон внутренних измерений, мм 10-2900 10-3900 10-4900 10-5900

Погрешность внешних измерений1), мкм ±(0,50+L (мм)/750)

Погрешность внутренних измерений1), мкм ±(0,50+L (мм)/200)

Сходимость (2σ)1), мкм 0,3

Дискретность отсчета, мм 0,01; 0,001;0,0001

Измерительное усилие, Н 3

Макс. скорость изм. каретки, мм /c 1000

Рабочий диапазон температур,°C +10 ... +40

Температура хранения,°C +10 ... +40

Относительная влажность, % 20 - 70

Вес, кг 1060 1980 3250 3700

1) Значения действительны при температуре 20±0,5°C и относительной влажности 50±5%, градиент температуры ≤0,5°C/час
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Примеры использования горизонтальных длиномеров Jescale

Принадлежности и оснастка для горизонтальных длиномеров Jescale

Контроль калибр-скобПоверка/калибровка гладкой пробки

Поверка/калибровка гладких калибр-
колец большого размераПоверка гладкой калибр-пробки

Поверка/калибровка цифровых 
индикаторов

Поверка/калибровка резьбовых калибр-
пробок

Поверка цифровых индикаторов

Поверка/калибровка гладкой пробки

Поверка/калибровка резьбовых колец-
калибров

Поверка/калибровка гладкого калибр-
кольца малого размера

Поверка/калибровка гладкого калибр-
кольца

Поверка/калибровка концевой меры 
длины

Поверка КМД методом компарирования 

Поверка/калибровка микрометров

Поверка/калибровка индикаторов 
часового типа
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Вертикальные длиномеры (высотомеры) Jescale H2
Высотомеры Jescale H2 представляют собой эталон точности нового поколения и созданы для 
профессионалов, которым недостаточно просто точности — им нужна уверенность. Этот интеллектуальный 
измерительный комплекс задает новые стандарты в области промышленной метрологии, сочетая передовые 
технологии с безупречной реализацией.
При разработке серии H2 не было допущено ни малейшего упрощения в ключевых аспектах:
•	 Повторяемость (2σ): достигается за счет запатентованной системы двунаправленного измерения силы;
•	 Стабильность показаний: обеспечивается металлической шкалой Heidenhain, устойчивой к 

температурным колебаниям;
•	 Метрологическая достоверность: поддерживается абсолютной системой отсчета на всем диапазоне 

измерений.

Инновационный интерфейс
Цветной LED сенсорный экран выводит 
взаимодействие с прибором на принципиально 
новый уровень. Графический интерфейс построен по 
принципу "визуального руководства":
•	 Полноценные графические подсказки заменяют 

необходимость запоминания комбинаций 
клавиш;

•	 Интуитивное меню позволяет оператору освоить 
работу за считанные минуты;

•	 Крупный экран отображает не только результат, 
но и контекст измерения — визуализацию 
траектории, положение точек перегиба, 
геометрические отношения;

Благодаря этому обучение сводится к минимуму, а 
риск ошибок — практически исключается.

Цифровая интеграция и управление 
данными
Прибор полностью адаптирован к современным 
цифровым производственным средам:
•	 Абсолютное измерение без необходимости 

калибровки нуля;
•	 Встроенные функции температурной 

компенсации и отображения окружающей 
температуры;

•	 Локальное хранение данных для последующего 
анализа;

•	 Интерфейсы RS232 и USB (двунаправленные), 
опционально — беспроводная передача данных 
и вывод на принтер.

Поддержка программирования измерительных 
циклов и двухмерных измерений делает H2 
идеальным решением для внедрения в системы 
Industry 4.0.

Расширенные измерительные 
возможности
Высотомер Jescale H2 способен выполнять 
комплексный анализ геометрии деталей:
•	 Высота, глубина, ширина паза;
•	 Внутренний и внешний диаметры;
•	 Расстояния между центрами отверстий и осями;
•	 Плоскостность, вертикальность, углы;
•	 Прямолинейность (с опциональными 

аксессуарами);
•	 Автоматическая фиксация точек перегиба.

Универсальность в применении
Высотомер Jescale H2 — это гибкая платформа для 
решения широкого спектра задач:
•	 Ручной режим: полный контроль над каждым 

движением каретки;
•	 Автоматический режим: высокая скорость и 

воспроизводимость циклов измерения;
•	 Система перемещения измерительной каретки 

на воздушной подушке;
•	 Регулируемое усилие с прямым отображением 

на экране, возможность регулировки баланса 
силы

•	 Удлинители щупов до 400 мм;
•	 Двойной держатель щупа для увеличения диапа-

зона применения.

Стандартная комплектация
•	 высотомер Jescale H2;
•	 адаптер питания;
•	 установочная калибровочная мера;
•	 стандартный рубиновый зонд ∅4 мм;
•	 руководство по эксплуатации;
•	 пылезащитный чехол.
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Вертикальные длиномеры (высотомеры) Jescale H2

Техническая спецификация
Модель Н2 400 700 1100

Измерительный диапазон, мм 0-407 0-711 0-1110

Диапазон применения, мм 0-719 0-1023 0-1422

Погрешность1), мкм 2,0+L(мм)/400

Сходимость (2σ)1), мкм 1 (∅:2)

Фронтальное отклонение от перпендикулярности, мкм 5 8 11

Разрешение, мм 0,0001

Измерительное усилие, Н 0,75÷1,5 0,75÷1,5 0,75÷1,5

Время автономной работы, ч 12

Интерфейс вывода данных USB/RS232

Воздушная подушка + + +

Вес, кг 22 25 34

Рег. номер в ЕГРСИ 97113-25
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Вертикальные длиномеры (высотомеры) Jescale H1

1. Конструкция и управление

•	 Комбинированный ручной и автоматический 
режим с переключением через маховик;

•	 Большой сенсорный LED-дисплей для 
отображения результатов измерений, с 
возможностью поворота на 40 градусов для 
удобства чтения;

•	 Интерфейсы RS232/USB для передачи данных, 
опционально — беспроводная передача данных 
и вывод на принтер.

3. Измерительная система

•	 Высокоточная измерительная система с отлич-
ной повторяемостью и стабильностью;

•	 Регулируемое усилие с прямым отображением 
на экране, возможность регулировки баланса 
силы;

•	 Система перемещения измерительной каретки 
на воздушной подушке;

•	 Диапазон применения может быть увеличен на 
312 мм за счёт перестановки измерительного 
щупа;

•	 Набор щупов для различных типов измерений;
•	 Возможность использования ультра-длинных и 

ультра-легких щупов до 400 мм.

•	 высотомер Jescale H1;
•	 адаптер питания;
•	 установочная калибровочная мера;
•	 стандартный рубиновый зонд ∅4 мм;
•	 руководство по эксплуатации;
•	 пылезащитный чехол.

2. Основные функции измерения

•	 Универсальные измерения: Высота, толщина, 
размерные цепи;

•	 Геометрические параметры: Измерение диаме-
тра с одновременным отображением радиуса и 
диаметра;

•	 Анализ отклонений: Определение максималь-
ных/минимальных значений и разницы между 
ними;

•	 Автоматизация: Автоматическая запись точек 
перегиба.

Высотомер Jescale H1 — это электронный цифровой измерительный инструмент, оснащенный цифровым 
дисплеем и современными системами измерения, предназначенный для определения высоты различных 
механических деталей и объектов, а также для размерных измерений всех видов механических деталей, 
путем перемещения измерительной головки вертикально вдоль жесткой колонны с опорой на плоское 
основание. 

4. Стандартная комплектация

Техническая спецификация
Модель Н1 400 700 1100

Измерительный диапазон, мм 0-407 0-711 0-1110

Диапазон применения, мм 0-719 0-1023 0-1422

Погрешность1) измерений, мкм ±(2,0+L(мм)/300)

Сходимость (2σ)1), мкм 1 (∅:2)

Фронтальное отклонение от перпендикулярности, мкм 5 8 11

Дискретность отсчета, мм 0,0001

Скорость перемещения измерительной каретки, мм/с 1000

Измерительное усилие, Н 0,75÷1,5 0,75÷1,5 0,75÷1,5

Время автономной работы, ч 12

Интерфейс вывода данных USB/RS232

Воздушная подушка + + +

Вес, кг 22 25 33

Рег. номер в ЕГРСИ 97113-25
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Измерительные машины для проверки резьбовых и 
гладких калибров Jescale TSM

1.  Ключевые технические особенности

Механическая база:
•	 Гранитное основание — обеспечивает 

термостабильность, виброустойчивость и 
долговременную геометрическую стабильность;

•	 Прецизионные воздушные подшипники на всех 
линейных направляющих — исключают трение, 
повышают плавность хода и долговечность системы.

Измерительное усилие:
•	 Запатентованная система регулировки усилия 

обеспечивает постоянное и точно регулируемое 
контактное усилие;

•	 Поддерживает стабильность усилия на всём 
протяжении измерения;

•	 Минимизирует погрешности, вызванные вариациями 
силы прижима.

3. Измерительная система

Метод сканирования:
•	 Двустороннее сканирование двух противоположных 

контуров детали с помощью двойного щупа;
•	 Последовательное сканирование: первый контур → 

изменение направления → второй контур;
•	 Высокая плотность сбора данных: тысячи точек 

2D-контура в секунду;
•	 Разрешение каждой точки: 0,01 мкм по двум осям.

•	 Все данные сохраняются в памяти ПК для последую-
щей обработки.

Преимущества технологии:
•	 Исключение влияния эксцентриситета и перекосов;
•	 Повышенная точность определения средних диаме-

тров;
•	 Возможность реконструкции полного профиля резь-

бы.

2. Измеряемые параметры

Основные:
•	 Эффективный средний диаметр;
•	 Простой эффективный средний диаметр;
•	 Эквивалент эффективного диаметра;
•	 Наружный диаметр;
•	 Внутренний диаметр;
•	 Шаг резьбы;
•	 Аккумулированное отклонение шага.

Угловые и профильные:
•	 Угол наклона боковой стороны резьбы;
•	 Половина угла наклона боковой стороны профиля;
•	 Отклонение формы/профиля резьбы;
•	 Конусность

Измерительные машины для проверки резьбовых и гладких калибров Jescale TSM представляет собой передовое 
решение для комплексного измерения геометрических параметров резьбовых и гладких калибров. Высокая 
точность (до 0,01 мкм), двустороннее сканирование, запатентованная система постоянного усилия, гранитная 
база и воздушные подшипники — делают её одним из самых надёжных инструментов в современной метрологии. 
Благодаря универсальности и автоматизации, TSM обеспечивает быструю и надёжную проверку широкого спектра 
типоразмеров калибров в едином измерительном цикле. Интеграция с CAD, расширенная база данных и поддержка 
стандартов обеспечивают не только точность, но и удобство использования в профессиональных условиях.

Функции ПО:
•	 Автоматическое вычисление всех параметров сразу 

после завершения сканирования;
•	 База данных, содержащая тысячи типов калибров, 

позволяет быстро выбирать и сравнивать с 
эталонными значениями.

Поддержка стандартов:
•	 Автоматическое сравнение результатов с 

действующими стандартами ANSI, BS, ISO, DIN, API, 

GB/T, JB/T и ГОСТ;
•	 Возможность добавления новых стандартов и 

пользовательских шаблонов.
Экспорт данных:
•	 Полный профиль резьбы может быть экспортирован 

в формате DXF;
•	 Совместимость с CAD-системами (например, 

AutoCAD) для дальнейшего анализа и 
документирования.

4. Программное обеспечение и функциональность
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Преимущества системы TSM

Модель TSM6080 TSM10080 TSM16080 TSM18080

Диапазон наружных измерений, мм 1,0-50 1,0-90 1,0-150 1,0-170

Диапазон внутренних измерений, мм 2,5-60 2,5-100 2,5-160 2,5-180

Максимальный диапазон сканирования, мм 80 80 80 80

Минимальный шаг, мм 0,1 0,1 0,1 0,1

Масса, кг 155 160 165 225

Максимальные погрешности измерений

Калибр-кольцо с цилиндрической или конической резьбой 
(внутренний диаметр – больше 2,5 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27°)

Внутренний диаметр, мкм ±(2,0+L/200) ±(2,5+L/200) ±(2,5+L/200) ±(2,5+L/200)

Эффективный средний диаметр резьбы, мкм ±(2,0+L/200) ±(2,5+L/200) ±(2,5+L/200) ±(2,5+L200)

Шаг, мкм ±(0,7+L/200) ±(0,7+L/200) ±(0,7+L/200) ±(0,7+L/200)

Калибр-пробка с цилиндрической или конической резьбой 
(внутренний диаметр больше 1 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27°)

Наружный диаметр, мкм ±(1,5+L/200) ±(2,0+L/200) ±(2,0+L/200) ±(2,0+L/200)

Эффективный средний диаметр резьбы, мкм ±(1,5+L/200) ±(2,0+L/200) ±(2,0+L/200) ±(2,0+L/200)

Шаг, мкм ±(0,7+L/200) ±(0,7+L/200) ±(0,7+L/200) ±(0,7+L/200)

Гладкий калибр - цилиндрический или конический (диаметр больше 10 мм)

Внутренний диаметр калибр-кольца, мкм ±(1,0+L/200) ±(1,0+L/200) ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200)

Наружный диаметр калибр-пробки, мкм ±(1,0+L/200) ±(1,0+L/200) ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200)

Гладкий калибр - цилиндрический или конический (диаметр от 1 мм до 10 мм)

Внутренний диаметр калибр-кольца, мкм ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200)

Наружный диаметр калибр-пробки, мкм ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200) ±(1,5+L/200)

•	 Полный цикл измерения за одну установку — все 
параметры резьбы определяются без переустановки 
детали;

•	 Высочайшая точность — достигается за счёт 
высокого разрешения (0,01 мкм), стабильной 
механики и двустороннего сканирования;

•	 Автоматизация и удобство — программирование, 

выбор из базы данных, экспорт в CAD;
•	 Надёжность и долговечность — использование 

гранита и воздушных подшипников;
•	 Соответствие современным промышленным 

требованиям — подходит для аккредитованных 
лабораторий и производств с жёстким контролем 
качества.

Измерительные машины для проверки резьбовых и 
гладких калибров Jescale TSM



Оптон Инжиниринг — компания, предоставляющая полный 
комплекс услуг по оснащению предприятий высокоточной 
координатно-измерительной техникой и испытательным обору-
дованием от ведущих мировых производителей. Инженерная 
подготовка наших специалистов — важнейший актив компании, 
а инновационная составляющая предлагаемых технологий — 
наше стратегическое превосходство. 

Мы работаем с крупнейшими предприятиями России. В наше 
время, когда требования предприятий и сами рынки меняются 
с большой скоростью и продолжают ускоряться, неповорот-
ливость многих компаний-поставщиков является их серьезным 
слабым местом. Индивидуальная работа и быстрый отклик — 
наше конкурентное преимущество. 

Мы знаем, что поставка промышленного оборудования в 
срок — это один из важнейших факторов, по которым оценива-
ется степень надежности поставщика, и всегда придерживаем-
ся отражения реальных сроков поставок. Хорошо ориентиру-
ясь на рынке испытательного и измерительного оборудования, 
понимая всю сложность бизнес-процессов в настоящее время, 
находясь в постоянном диалоге с партнерами и производите-
лями, мы обеспечиваем бесперебойную поставку высокоточ-
ного технологического оборудования. Мы всегда предлагаем 
гибкий подход в решении любых поставленных задач.

Качество предлагаемых продуктов и услуг позволяют нам 
выстраивать крепкие долгосрочные отношения, основанные на 
принципах доверия и сотрудничества. 

Уверены, что мы сможем предложить решения, отвечающие 
всем Вашим требованиям и ожиданиям.

О компании

ООО «Оптон Инжиниринг»

г. Москва, Пресненская наб. 12

+7 (495) 664-55-20

info@opton.ru

www.opton.ru


