
Испытательное
оборудование

www.opton.ru



ООО «Оптон Инжиниринг», г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53
Тел: +7 (495) 664-55-20, www.opton.ru

Универсальная испытательная машина 
unitest M1

Особенности

•	 Это одноколонная модель, которая может 
проводить испытания под нагрузкой до 5 кН.

•	 UNITEST M1 широко используется для 
испытания таких материалов, как пленки, 
резина, волокна, медицинские приборы, 
биоматериалы, провода и т.д.

•	 Главная особенность UNITEST M1 заключается 
в том, что она занимает небольшую площадь.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ UNITEST M1

Усилие испытания кН 5

Точность измерения нагрузки % ±0.5

Тип нагружающей рамы Одноколонная

Высота рабочей зоны мм 730

Скорость траверсы мм/мин 0.01 –  500

Скорость возврата траверсы в исходное 
положние

мм/мин 500

Разрешение нагрузки 1/50,000

Контроллер
Сервоконтроллер сенсорного типа 
(тип управления положением)

Точность позиционирования % ±0.1

Приводная система
Сервомотор DC (Япония) и беззазорный прецизионный 
шаровинтовой привод 

Автоматическая функция Старт, Остановка, Возврат

Тип испытаний Растяжение, разрыв, отрыв, сжатие, изгиб, повтор и т.д.

Аварийный выключатель
Аварийный останов, перегрузка, концевые датчики предела 
подъема и опускания

Размеры

Ширина (мм) 478

Глубина (мм) 650

Высота (мм) 1375

Масса нетто кг (приблиз.) 80

Питание AC 220 В пер. тока, 50/60 Гц
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Особенности

•	 Двухколонная универсальная испытательная машина с 
нагрузкой до 10 кН.

•	 UNITEST MD широко используется для испытания таких 
материалов пластмассы, композиты, металлы и т.д.

•	 По сравнению с UNITEST M1 у модели MD две колонны и 
увеличенная высота рабочей зоны.

Универсальная испытательная машина
unitest MD

Технические характеристики

МОДЕЛЬ UNITEST MD

Усилие испытания кН 10

Точность измерения нагрузки % ± 0.5

Тип нагружающей рамы двухколонная

Высота рабочей зоны мм 940

Скорость траверсы мм/мин 0.01 – 500

Скорость возврата траверсы в исходное 
положние

мм/мин 500

Разрешение нагрузки 1/50,000

Контроллер
Сервоконтроллер сенсорного типа 
(тип управления положением)

Точность позиционирования % ± 0.1

Приводная система
Беззазорный прециззионный шаро-винтовой привод
Сервомотор DC (Япония) 

Автоматическая функция Старт, Остановка, Возврат

Тип испытаний Растяжение, разрыв, отрыв, сжатие, изгиб, повтор и т.д.

Аварийный выключатель
Аварийный останов, перегрузка, концевые датчики предела 
подъема и опускания

Размеры

Ширина (мм) 840

Глубина (мм) 665

Высота (мм) 1500

Масса нетто кг (приблиз.) 200

Питание AC 220 В пер. тока, 50/60 Гц

Тумба-основание (Ш x Г x В) мм 840 x 665 x 430
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Универсальная испытательная машина 
unitest M2

Особенности

•	 Это модель с двумя колоннами, которая может 
проводить испытания с максимальным усилием 
до 300 кН

•	 UNITEST М2 широко используется для 
испытания материалов высокой прочности, 
таких как металлы, сплавы, современные и 
композитные материалы и т.д.

•	 Может быть доукомплектована климатической 
камерой для проведения испытаний  при 
пониженной и повышенной температуре

Технические характеристики

МОДЕЛЬ
UNITEST 

M2-2
UNITEST 

М2-5
UNITEST 
М2-10

UNITEST 
M2-20

UNITEST 
М2-30

Усилие испытания кН 20 50 100 200 300

Точность измерения 
нагрузки

% + 0.5

Тип нагружающей рамы Двухколонная

Верт. пространство для 
испытаний

мм 1,350 1,100 1,100 1,100 1,100

Скорость траверсы мм/мин 0.01 -500 0.01 -500 0.01 - 300 0.01 - 300 0.01 -300

Скорость возврата 
траверсы в исходное 
положние

мм/мин 500 500 300 300 300

Разрешение нагрузки 1/50,000

Контроллер Сервоконтроллер сенсорного типа (тип управления положением)

Точность 
позиционирования

% + 0.1

Приводная система Сервомотор DC (Япония) и беззазорный прецизионный шаровинтовой привод  

Автоматическая функция Автоматический старт - остановка, Возврат

Тип испытаний Растяжение, разрыв, отрыв, сжатие, изгиб, повтор и т.д.

Аварийный выключатель Аварийный останов, перегрузка, концевые датчики предела подъема и опускания

Размеры

Ширина (мм) 850 840 900 1305 1305

Глубина (мм) 700 700 800 935 935

Высота (мм) 2280 1990 2060 2560 2560

Масса нетто кг (приблиз.) 360 360 580 2050 2050

Питание Гц
220В, 2ф, 
50/60

220В, 2ф, 
50/60

220В, 3ф, 
50/60

220В, 3ф, 
50/60

220В, 3ф, 
50/60
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Универсальная испытательная машина
unitest H

Особенности
•	 Универсальная испытательная машина с 

нагрузкой до 2000 кН. Силовая рама состоит 
из двух зон: верхняя – на растяжение, а нижняя 
– на сжатие.

•	 UNITEST H широко используется для испытания 
таких материалов, как композиты, металлы, 
бетон и т.д.

•	 Состоит из силовой рамы и панели управления. 
Интуитивно понятное управление в «одно 
касание».

МОДЕЛЬ UNITEST H-30 UNITEST H-50 UNITEST H-100 UNITEST H-200

Усилие испытания кН 300 500 1000 2000

Растяжение

Макс. растяжение (мм) 600 600 600 600

Захваты
для круглых образцов (мм)

∅8 ∼ ∅25 
∅25 ∼ ∅40

∅8 ∼ ∅25 
∅25 ∼ ∅40

∅8 ∼ ∅40 
∅40 ∼ ∅70

∅10 ∼ ∅40 
∅40 ∼ ∅80

Захваты 
для плоских образцов (мм)

0 ∼15
15 ∼ 30

Ширина : 60

0 ∼ 15
15 ∼ 40

Ширина : 60

0 ∼ 45
45 ∼ 65

Ширина : 70

0 ∼ 50
50 ∼ 70

Ширина : 90

Сжатие Пространство сжатия (мм)
Диаметр плит (мм)

0 ∼ 600
∅120

0 ∼ 600
∅160

0 ∼ 600
∅160

0 ∼ 600
∅200

Изгиб

Длинна игиба (мм)
Радиус опор (r)
Ширина опор (мм)
Диаметр пуансона

450
16
160
∅30

450
25
160
∅50

450
25
160

0 ∼ 45

500
25
160

0 ∼ 50

Размер стола мм 800x 560 840 x 580 905 x 600 1040 x 720

Расстояние м/у колоннами мм 560 610 610 740

Макс. ход поршня мм 200 200 200 200

Скорость испытания мм/мин 0.01 - 100 0.01 - 100 0.01 - 100 0.01 - 100

Скорость хода раверсы мм/мин 400 400 400 400

Мотор траверсы Мотор с коробкой передач 1/40, 0.4 кВт Мотор с коробкой передач 1/30, 0.75 кВт

Масса нетто кг (приблиз.) 2,200 2,500 3,000 4,500

Размеры (Ш x Г x В) мм 2200 x 800 x 2000 2200x850x2200 2400 x 850 x 2400 2600 x 1000 x 2700

Технические характеристики
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Сервогидравлическая машина на 
усталостные испытания 
TO-F-HS

Технические характеристики

Серия машин для усталостных испытаний с 
максимальной нагрузкой до 1000 кН. Машина 
состоит из двухколонной силовой рамы, шкафа 
управления и гидравлического агрегата.

Высокоточные датчики нагрузки и линейного 
перемещения, а также высокоскоростной 
сервоклапан MOOG и мощный гидравлический 
агрегат позволяют проводить циклические 
испытания до 107 циклов.

Модель TO-F-HS

Усилие испытания до 1000 кН (в соответствии с требованиями Заказчика)

Метод испытания Цикл-усталость-растяжение-сжатие

Форма волны Синусоидальная волна, квадратная волна, треугольная волна и т.д.

Частота 0,1 - 100 Гц (в соответствии с требованиями Заказчика)

Амплитуда в соответствии с требованиями

Точность измерения нагрузки + 0,5 % полной шкалы

Точность измерения перемещения + 0,1 % полной шкалы

Тип привода Линейный гидравлический сервопривод

Метод охлаждения Водяной или воздушный тип

Питание 380 В, 3-х фазн.

Масса от 1800 кг (приблиз.)
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Сервогидравлическая машина на 
усталостные испытания 
TO-F-LS

Технические характеристики

Серия машин для усталостных испытаний с 
максимальной нагрузкой до 5 кН. Машина 
состоит из двухколонной силовой рамы и 
компьютера с программным управлением.

Высокоточные датчики нагрузки и линейного 
перемещения, а также высокоскоростной 
электродинамический привод позволяют 
проводить циклические испытания до 107 
циклов.

Модель TO-F-LS

Усилие испытания 1 ∼ 5 кН

Метод испытания Цикл-усталость-растяжение-сжатие

Форма волны Синусоидальная волна, квадратная волна, треугольная волна и т.д.

Частота 0,1 - 100 Гц (в соответствии с требованиями Заказчика)

Амплитуда в соответствии с требованиями

Точность измерения нагрузки + 0,5 % полной шкалы

Точность измерения перемещения + 0,1 % полной шкалы

Тип привода Линейный электросервопривод

Метод охлаждения Водяной или воздушный тип

Питание 380 В, 3-х фазн.

Масса Прим. 700  кг.



ООО «Оптон Инжиниринг», г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53
Тел: +7 (495) 664-55-20, www.opton.ru

Маятниковый копер 
TO-I-CCI

Маятниковый копер с максимальной энергией 
удара до 450 Дж. Боек по Шарпи – сменный, в 
соответствии с EN 10045 и ISO 148-1. 

В отличие от стандартных копров, в данном 
испытательном оборудовании используется 
низкотемпературная холодильная камера с 
автоподатчиком на 30 образцов, что позволяет 
проводить испытания при низких температурах. 

Автоподатчик перемещает образцы из 
низкотемпературной камеры к месту нанесения 
удара с центрированием образца на 
наковальне.

Технические характеристики

Модель TO-I-CCI

Макс. энергия 450 Дж

Угол подъема маятника 0-140°

Масса молота 34.7 кг

Длинна маятника 750 мм

Сброс молота Автоматический

Подъем молота Автоматический

Тип тормоза Электрический

Угол бойка 30°

Дисплей Цифровой ЖК 4-цифровой

Защитное ограждение Рама из алюминиевого профиля и акрилового стекла

Боек R8 (ASTM), KS, JIS, R2 (ISO)

Программное обеспечение

Энергия удара в реальном времени - отображается на Отчете при печати, 
автоматическая настройка угла Подъема молота, наклон наковальни, 
Автоматическая настройка движения по оси X, Автоматический тормоз после 
удара

Размеры 3,500 x 1,500 x 2,400 мм (Ш x Г x В)

Питание Низкотемпературная камера 380 В, 3-фазн., Копер 220 В, 1-фазн.

Масса Приблиз. 2,500 кг

Охлаждение Диапазон температур от -50°C до RT

Опорный фундамент	 поставляется в комплекте
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Маятниковый копер
TO-700-CD

Технические характеристики

Маятниковый копер с максимальной энергией 
удара до 500 Дж.

Можно проводить испытания по Шарпи и по Изоду 
(опционально). Боек по Шарпи – сменный, в 
соответствии с EN 10045 и ISO 148-1.

Управление и сбор данными осуществляется 
на встроенном электронном блоке. Также есть 
специальное программное обеспечение для 
анализа и статистики ударных испытаний.

Модель TO-700-CD

Макс. энергия до 500 Дж

Единицы измерения энергии
кгс-мм, кгс-см, кгс-м / Н-мм, Н-см, Н-м  
фунт-cила-мм, фунт-сила-см, фунт-сила-м / Джоули

Тип испытаний по Шарпи, опция: по Изоду

Масса молота до 50 кг

Угол подъема маятника 143°

Длина маятника 850.7 мм

Размеры 920 x 530 x 1500 мм (Ш x Г x В)

Масса приблиз. 1500 кг

Сбор данных и управление Контроллер, ПК (опция)

Тип тормоза Пневматический

Фронтальная панель
Главный переключатель
Переключатель запуска

Панель управления

Блок ручного управления 1 комплект
Электрическая схема, комплект
Аналогово-цифровой преобразователь, 21 бит, 3 канала
Аналоговый/цифровой усилитель
Цифровая система ввода/вывода 16 бит
Кнопки подъема и сброса молота
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Начальный экран

Программное обеспечение 
unitest SW

Опции
Климатические камеры Экстензометры

Тип экстензометра:
•	 Тензометрический
•	 Энкодерный

Регулируя температуру, можно создавать 
различные испытательные среды и проводить 
испытания материалов и изделий на надежность.

Требуемый температурный диапазон и подбор 
модели камеры можно сделать при консультации. 
(Диапазон температур: 190°C ∼ 1,000°С)

•	 Это программное обеспечение для универсальных 
испытательных машин. Вы можете выбрать 
растяжение, сжатие, изгиб, отслаивание, 
повторение, испытание на выдержку и т.д. на 
начальном экране. 

•	 Функция анализа результатов позволяет легко 
найти не только прочность и удлинение, но 
и эластичность, предел текучести и среднюю 
нагрузку.

•	 Преобразование единиц измерения, поиск 
и корректировка данных, можно свободно 
настроить преобразование в Excel, что удобно в 
использовании. 

•	 Язык: Корейский, Английский, Русский

Экран отчета 
об испытании

Экран анализа 
результатов

Экран настройки 
образца
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Преимущества 

Высокое качество
При сборке машины используются одни из лучших комплектующих, 
силовая рама имеет высокую жесткость с запасом.

Измерители деформации
Машины совместимы со всеми современными экстензометрами и 
дефлектометрами различных мировых производителей, включая Epsilon, 
MF и прочими

Простота использования
Интуитивно понятное программное обеспечение позволяет быстро 
настроить и провести испытание. Доступ ко всем параметрам находится 
на главном экране.

Большой выбор комплектующих
В соответствии с требованиями к испытаниям имеется большой 
выбор захватов и приспособлений исходя из параметров образцов и 
стандартов испытаний

Высокая точность
Высокоточный датчик нагрузки и прецизионные шаровинтовые 
направляющие позволяют проводить точные измерения при испытании.



Контакты

ООО «Оптон Инжиниринг»

г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 53

+7 (495) 664-55-20

info@opton.ru

www.opton.ru

Южнокорейская компания TestOne является 
высокотехнологичным производителем разнообразных 
испытательных машин для проведения испытаний материалов 
и конструкций/изделий. В штате компании трудятся 
высококвалифицированные инженеры с более чем 20-летним 
опытом. Постоянными заказчиками компании являются 
университеты Кореи и промышленные корпорации Samsung, LG, 
Hyundai, TUV Korea.


